
Lowara

1) Zastosowania pompy

2) Krytyczne aspekty zastosowania

6" Zatapialne Pompy 
Elektryczne Z6-ZN6

Procedura Analizy Awarii

• Dystrybucja wody;
• mycie przemys
owe;
• zwi� kszanie ci� nienia;
• nawadnianie;
• uk
ady przemys
owe;
• uk
ady p.po� .;
• odwrócona osmoza

2.1) Ciecz
• Maksymalna temperatura cieczy: od 20°C do 30°C w zale� no� ci od warunków monta� u i mocy silnika:
  - je� li temperatura jest wi� ksza ni�  limit, silnik przegrzewa si� .
• Maksymalna ilo��  piasku w wodzie: 50 g/m^3:
  - nadmierna obecno��  piasku generuje zu� ycie wirników i pier� cieni bie� nych, a co za tym idzie zmniejszenie 
osi� gów.
• Ciecz nie mo� e by�  wod�  s
on� , wod�  morsk�  ani ciecz�  korozyjn� .
   - korozja jest spowodowana niepoprawnymi zastosowaniami (nieodpowiedni uk
ad uziemienia, przebicia 
pr� du, pr� dy b
� dz� ce, nieodpowiednia pompowana ciecz...) i nie mo� e by�  przypisana produktowi ani 
materia
om konstrukcyjnym
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3.2) Zewn� trzna kontrola wizualna

• Dane na tabliczce:
  - typ i kod produktu;
  - numer serii;
  - data produkcji;
• Spawy i wg
� bienia w p
aszczu.
• Ca
o��  ni� szej obudowy ss� cej

3) Kontrola uszkodzonego produktu

3.3) Kontrola wst� pna

2.2) Monta�
• Maksymalna g
� boko��  zanurzenia 150 m (silniki OS6), 250 m (silniki L6C), 350 m (silniki F6):
  - nadmierna g
� boko��  zanurzenia powoduje przegrzanie silnika.
• Monta�  zaworu zwrotnego w odleg
o� ci 10 m od strony t
ocznej i kolejny zawór zwrotny na ka� de 30 ÷ 50 m 
ruroci� gu:
  - brak lub niewystarczaj� ca ilo��  zaworów zwrotnych generuje wielkie uderzenia hydrauliczne, co niszczy 
pomp� ;
• Nale� y zapewni�  minimaln�  odleg
o��  wynosz� c�  1 m pomi� dzy pomp�  a dnem studni:
  - je� li pompa jest zbyt blisko dna, mo� e zassa�  osadzone cz�� ci sta
e, co zatyka filtr i niszczy pomp�

• Zewn� trzne aspekty produktu
Korozja na powierzchni metalu lub na spawach (z ma
ymi dziurkami) wskazuje na niepoprawne lub 
nieodpowiednie u� ycie (patrz 2.1, 2.2 i 2.3) i wyklucza uznanie gwarancji technicznej.
Zatrzymanie do analizy i naprawy (je� li wymagana) produktu jest dokonywane za op
at� .
Je� li nie ma powy� szych zastrze� e� , przej��  z kontrol�  do punktu 3.3.

4) Demonta �  i analiza

• Zdj��  filtr:
  - sprawdzi�  obecno��  osadów piasku i ziemi.

2.3) Po
� czenie silnika
• Pompa mo� e by�  sprz�� ona z 6" silnikami zamkni� tymi lub silnikami wype
nionymi olejem o mocy od 3 kW do 
37 kW.

3.1) Informacja wst� pna
Wymagania od Klienta przy odbiorze uszkodzonego produktu:
• data zakupu (je� li to mo� liwe, potwierdzona rachunkiem lub faktur� );
• data monta� u;
• warunki monta� u.
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• Zdj��  wst� pn�  przek
adk�  i ni� sz�  podpor�

• Odkr� ci�  � ruby blokuj� ce p
aszcz, zdj��  
zewn� trzny p
aszcz i sprawdzi� :
  - górn�  g
owic� ;
  - zawór zwrotny.

• Odkr� ci�  � rub�  blokuj� c�  wirnik, aby sprawdzi�  stan:
  - górnego wspornika z 
o� yskiem tulei;;
  - pokrywy dyfuzora (je� li obecna) z pier� cieniem bie� nym;
  - dyfuzorów i wirników.    
• Sprawdzi�  mo� liw�  obecno��  substancji obcych.

• Zdj��  podk
adk�  oporow�  i sprawdzi�  jej stan.

• Sprawdzi�  stan wa
u i po
� czenia
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600 Produkt

601 Z
a dokumentacja 
produktu

600 Z
a tabliczka 
znamionowa/opakowanie

200 Brak informacji technicznej / handlowej

600 Min� 
 termin obowi� zywania gwarancji
601 Manipulowanie przy produkcie

106 Niepoprawny monta� /testowanie sk
adników

100 Inne (dostarczy�  szczegó
owy opis awarii)

408 Wa
/po
� czenie pompy

103 Niezgodne/nieodpowiednie zastosowania
119 Normalne zu� ycie
120 Nadmierne zu� ycie

401 Z
amany/skruszony

404 OR/Uszczelnienie 
mechaniczne 112 Nieodpowiednia obróbka elementów

106 Niepoprawny monta� /testowanie sk
adników

100 Inne (dostarczy�  szczegó
owy opis awarii)

400 Przeciek

103 Niezgodne/nieodpowiednie zastosowania
119 Normalne zu� ycie

112 Nieodpowiednia obróbka elementów

101 Inne:

120 Nadmierne zu� ycie
101 Inne:

403 P
aszcz pompy 400 Przeciek

300 Z
a tabliczna znamionowa/opakowanie

Temperatura:

106 Niepoprawny monta� /testowanie sk
adników
112 Nieodpowiednia obróbka elementów

Dlaczego

Uwagi:

112 Nieodpowiednia obróbka elementów
300 Ca
a hydraulika

300 Niskie osi� gi

103 Niezgodne/nieodpowiednie zastosowania
119 Normalne zu� ycie

301 Ha
a� liwa / zablokowana 
/ wibruj� ca

106 Niepoprawny monta� /testowanie sk
adników

114 Zablokowana obrotowa cz���  hydrauliczna

100 Inne (dostarczy�  szczegó
owy opis awarii)

119 Normalne zu� ycie

101 Inne:

106 Niepoprawny monta� /testowanie sk
adników

103 Niezgodne/nieodpowiednie zastosowania
100 Inne (dostarczy�  szczegó
owy opis awarii)

101 Inne:

120 Nadmierne zu� ycie

120 Nadmierne zu� ycie
101 Inne:

100 Inne (dostarczy�  szczegó
owy opis awarii)
103 Niezgodne/nieodpowiednie zastosowania
119 Normalne zu� ycie

112 Nieodpowiednia obróbka elementów

106 Niepoprawny monta� /testowanie sk
adników

Kod:

Gdzie

Typ problemu

Ha
a� liwa
Inne:

Nie dostarcza wody

Pompowana ciecz:

120 Nadmierne zu� ycie

300 Ca
a hydraulika

Data produkcji:

Dane pompy

Co

Numer serii:
Niskie osi� gi

Typ:

Przypadki awarii 6" pomp zatapialnych wymagane do o twarcia reklamacji

Data monta � u:

602 Nieuznanie gwarancji

5) Lista kontrolna
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7) Faq

Prawdopodobne przyczyny problemu
Problemy z zasilaniem:
• brak mocy;
• niepod
� czony lub zniszczony kabel;
• zbyt niskie napi� cie zasilaj� ce;
• zbyt wysoki spadek napi� cia przy uruchamianiu;
Spalone bezpieczniki.
Nieskalibrowany przerywacz obwodu.
Zasilanie dwoma fazami.
Zablokowane uszczelnienie mechaniczne.
Przeszkody w szczelinach kierownicy.
Z
amany wa
 pompy.
Aktywacja sond poziomu.
Nadmierna g
� boko��  pracy.
Zablokowana hydraulika.
Wadliwy stojan.

Zniszczone 
o� yska silnika
Niewywa� ona hydraulika
Po� lizg wirników na dyfuzorach

Uszkodzone sondy poziomu
Przecieki w uk
adzie

Przewymiarowana pompa
Nieskalibrowany wy
� cznik ci� nieniowy
Zbyt wysoka temperatura cieczy
Nadmierny pobór mocy
Przecieki w uk
adzie

Spad
 poziom wody
Zatkany króciec t
oczny
Zatkany zawór zwrotny
Z
amany wa
 pompy
Z
e po
� czenia w silniku
Przecieki w uk
adzie
Brudny filtr
Zu� ycie cz�� ci hydraulicznej
Zu� ycie pier� cienia bie� nego
Pompa pracuje w odwrotnym kierunku
Z
a pompa, niedowymiarowana

Spad
 poziom wody
Zbyt niska g
� boko��  monta� u
Zatkany króciec t
oczny
P� kni� ty wa
 pompy
Zatkany filtr

Z
e po
� czenia uzwoje�  wewn� trz silnikaPracuje powoli

Uruchamia si�  i zatrzymuje zbyt cz� sto

Znaleziony problem
Pompa nie uruchamia si�

Pompa nie dostarcza wody

Nie zatrzymuje si�

Ha
a� liwa

Niska wydajno��
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Nieodpowiednia ciecz
Obecno��  cia
 obcych w pompie

Nieodpowiednie napi� cie
Uszkodzone uzwojenia
Silnik zasilany dwoma fazami zamiast trzech
Obecno��  piasku lub innych cia
 obcych wewn� trz pompy
Z
a pompa
Uszkodzona pompa
Uszkodzone 
o� yska i/lub podk
adka oporowa

Nadmierny pobór mocy

Zablokowana hydraulika
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Spad
 poziom wody

Zatkany króciec t
oczny

Brudny filtr

Zu� ycie cz�� ci hydraulicznej

Spad
 poziom wody

Nieodpowiednie napi� cie zasilaj� ce

Zu� ycie pier� cienia bie� nego

Zatkany zawór zwrotny

Z
e po
� czenia w silniku

Przecieki w uk
adzie

Niewywa� ona hydraulika

Po� lizg wirnikw na dyfuzorach

Zatkany króciec t
oczny

Pompa pracuje w odwrotn�  stron�

Z
a pompa - niedowymiarowana

P� kni� ty wa
 pompy

Low
ara

6) Drzewo awarii (6" pompa zatapialna)

Zatkany zawór zwrotny

P� kni� ty wa
 pompy

HA	A � LIWA
POMPA NIE DOSTARCZA 

WODY
NISKA WYDAJNO ��

Zniszczone 
o� yska silnika

Zniszczona podk
adka oporowa

Zbyt niska g
� boko��  monta� u
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